








INwand S80 TW



Ordnung...

,Form follows function”
eine ebenso alte wie immer noch
aktuelle Maxime, der auch

die INwand S80 SW

ohne Kompromisse folgt.

Ubersichtliche Ordnungs-
systeme und Aufteilungen
erleichtern den Biiroalltag
und strukturieren
tagliche Ablaufe

MaRstab und Grundlage
fir jede INwand S80 SW

JAkzente



Auswahl...

Einer der groRRten Vorziige eines
modernen Schrankwandsystems.

Vielfalt...




Asthetisch zeitlose Schrank-
wande in Alu-Skelettbauweise.
Einsetzbar als Schrank vor Wand

oder Schrank als Raumteiler.

Durchgehende oder geteilte
Fronten und eine Vielzahl

von individuellen Gestaltungs-
moglichkeiten bieten viele
Varianten zur Planung.
Verschiedene Materialien

und hochwertige Oberflachen

runden das Programm ab.

Inhalte.

Qualitat und Wertbestandigkeit

durch ausgereiftes Aluskelettsystem.
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Varianten INwand S80 TW

Ein bewahrtes und ebenso
ausgekliigeltes wie vielseitiges
Element-System garantiert

die wirtschaftliche und indi-
viduelle Umsetzung nahezu
aller Aufteilungsprobleme

im Objektbereich jeglicher

Groflenordnung.




INwand S80

TW Fassadenanschluf® 10 Rw=44 dB P-BA 339/1995 B2 Blenden Spanplatte melaminbeschichtet
Fillung Mineralwollplatten RT
Bleifolie 1,5 mm punktweise verschraubt
Durchgangstiir Ganzglasblatt 13 Rw=24 dB P-BA 133/1993 *1 B2 Zarge Stahlprofil
Blatt ESG 8 mm
E imF
Durchgangstir Vollblatt 48 mm 14 Rw=30 dB P-BA 132/193 *1 B2 Zarge Stahlprofil
Blatt ichtet verleimt
g im
Durchgangstiir Vollblatt 64 mm 15 Rw=32 dB P-BA 131/1993 *1 B2 Zarge Staniprom
Blatt mehrlagig Spanplatte melaminbeschichtet verleimt
mit Aufdopplung 16 mm
mit automatischer Bodendichtung
8] g im
TW Vollblende 1 Rw=44 dB P-BA 192/1998 *1 B2 Blenden Spanplatte melaminbeschichtet
Fllung Mineralwollplatten
2 Rw=44 dB F 30 AB A/B P-3161/4509-MPA BS *2 Blenden Spanplatte melaminbeschichtet
oder _|Spanplatte beids. Schihtstoff 0.8 mm |
3 Rw=44 dB F30A A P-3161/4509-MPA BS *2 oder Wilhelmi Widoplan A2, gestrichen
oder Wilhelmi Widotex, Furnier 0,6 mm
4 Rw=50 dB P-BA 166,/1992 *1 F30A A P-3163/4529-MPA BS *2 oder Gipsfaser (Fermacell/Knauf) - lackiert, Schichtstoff
Fiillung Mineralwollplatten (RP V)
5 Rw=49 dB P-BA 195/1998 *1 B2 Blenden Spanplatte melaminbeschichtet
Fullung Mineralwollplatten RT TW
Gipskarton 9,5 mm
6 Rw=49 dB P-BA 195/1998 *1 F 30 AB A/B P-3161/4509-MPA BS *2 Blenden Spanplatte melaminbeschichtet
Fullung Mineralwollplatten RT TW
Gipskarton 8,5 mm
TW Raumhoch Glas 7 Rw=46 dB P-BA 193/1998 *1 B2 ) i
- o Glas 8 mm Float, ESG oder VSG/TSG
Glas 6 mm Float, ESG oder VSG/TSG
maximal mogliche Gl. l
: Hdhe 3500 mm, Breite 1500 mm
TW Oberlicht Glas 8 Rw=46 dB G 30 A/B Z-19-, 14 1122 *2*4 Blenden wie Nr. 1-4
' 2 Glasrahmen Stahlprofile
= Glas 1. Scheibe Drahtspiegelglas, oder Pyroswiss 8 mm
Glas 2. Scheibe ESG 8 mm
L maximal moglic Fof
Breite 1200 mm, Héhe 1700 mm
TW Verglasung bis Hohe 2425 mm 9 F 30 A/B Z19-. 14-1248 *3°4 Blenden wie Nr. 14
TTATTINITY ey I s | S S 1 mit
Glas Promaglas 30, 17 mm
maximal moglic
Breite 1200 mm, Héhe 2425 mm
11 Rw=42 dB GS 232/84 B2 Fronten 19 mm Spanplatte melaminbeschichtet
Korpus 19 mm Spanplatte melaminbeschichtet mit Alu Profilen
Anschllisse Stahlprofile mit 50 mm Mineralwolle abgestelit
12 Rw=51 dB GS 233/84 F 30 AB A/B P-3162/4519-MPA BS *2 Front 19 mm Spanplatte melaminbeschichtet
Schrankrlickwand 19 mm Spanplatte melaminbeschichtet
Ruckfront 3. Schale 19 mm Spanplatte melaminbeschichtet
Fillung Mineralwollplatten RP TW
*1 - Fraunhofer-Institut, Stuttgart (IBP) *3 - Eidgenossische Materialpriifungsanstalt, Diibendor f-Schweiz (EMPA)
*2 - Materialprifanstalt fur das (IBMB) *4 - Allgs 1 i e Zul g: Deutsches Institut fur Bautechnik (DIBt)

Bau-

physikalische

Daten
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Durch prazise berechnete Dimensionierungen und Verbindungen
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sowie durch den gezielten Einsatz hochwertiger Damm-
und Isolationsstoffe werden mit der INwand alle statischen,

feuertechnischen und akkustischen Vorgaben problemlos erfillt. D Eta i I S INwa n d S 8 O TW

Vollblatttiir Boden small line d small line s flush line
(Glasichtung transparent) (Sockel alufarben gepulvert) (Dichtung transparent)

Trennwand 100 mm Dicke,
Stahlpfostenprofil

mit optionaler
Organisationsschiene,
Stahlbodenanschluss-Profil
teleskopierend,
Metallglasrahmen

und Zarge,

Volltlrblatt

mit Sandwichaufbau
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1200 602 1200 1200 802 1200 2 Ordnerhéhen: 825 mm
3 Ordnerhdhen 1.175 mm
4 Ordnerhohen 1.525 mm

5 Ordnerhohen 1.875 mm
6 Ordnerhohe 2.225 mm
Alle MaRangaben in mm. 7 Ordnerhohen 2.575 mm

Materialien und Oberflachen INwand S80 TW

Kunststoff
Durch die nahezu unbegrenzte Kombinationsmoglichkeit verschie-
dener Detail- und Korpuslésungen kann mit der INwand S80 sw
auf alle Erfordernisse hinsichtlich Platz- und Einrichtungsbedarf

RW GW MA SH

Reinweif Grauweiff

Anthrazit Sahara flexibel und wirtschaftlich eingegangen werden.
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GZ KT AS MB A0

Graphitschwarz Alufarbig Alu-Struktur (Welle) - Buche Dekor Ahorn Dekor

Furnier Kunststoff/Furnier perforiert (Schallabsorption)
S o == = = -1 e

BU BH AH BB Lochung rund 5 mm, Lochung Quadrat 5 mm, Schlitzung 3,5 mm, Lange
Buche hell gebeizt Buche ungebeizt Kanad. Ahorn Birnbaum Abstand 16 mm Abstand 20 mm 80 mm



Ihr INwand-Partner:

TILLMANN RAUMSYSTEME GMBH
&

TILLMANMN RAUMSYSTEME GmbH
Vordere Ruh 7

D-35410 Hungen

Tel.: +49 (0) 64 02 - 50 80

Fax: +49 (0) 64 02 - 50 80

e-Mail: kontakt@tillmann-raumsysteme.de




